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• Le secteur porcin est en constante évolution : 

• Augmentation du poids d’abattage (de 86 à 102,5 kg carcasse) 

• Utilisation de schémas génétiques maigres et performants 

• Plus difficile à manipuler 

• Réduction du temps de travail 

• Faciliter la tâche également 

• Nouvelles normes de BEA  

• Réduire au maximum  

l’utilisation du bâton électrique 

• Interdiction de transporter  

certains animaux fragilisés  

(non ambulatoires) 

Pourquoi travailler sur les quais de chargement ? 



• Améliorer la biosécurité à la ferme 

• Réduire la mortalité pendant le chargement, le transport 

et dans la salle d’attente de l’abattoir 

• Augmentation des exigences des clients des abattoirs : 

• Réduire le parage de viande 

• Porcs stressés lors du chargement = baisse de la qualité  

de la viande 

• Favoriser le bien-être des porcs 

Pourquoi travailler sur les quais de chargement ? 

Ces changements demandent donc  

d’adapter les installations de chargement 



• Peu de données québécoises sur : 
• Pertes causées par de mauvaises installations 

• Temps moyen de chargement 

• Concept de quais de chargement pour les bâtiments 

sous air filtré 

• Plans types de quais de chargement 

• Aucun standard sur les quais de chargement : 
• Chaque quai est unique 

• Oblige les camionneurs à avoir une rampe de chargement 

Pourquoi travailler sur les quais de chargement ? 



• Concevoir un outil qui permettra de résoudre  

les principaux problèmes liés aux installations 

de chargement et à la manipulation des porcs, 

tout en tenant compte des nouveaux 

paramètres d'élevage 

Objectif principal du projet 



• Évaluer les impacts économiques d’installations  

et de manipulations inadéquates sur le processus  

de chargement 

• Établir les principaux critères influençant le processus 

de chargement 
• installations, manipulation 

• Élaborer une grille d’évaluation permettant de cerner  

les problèmes pendant le chargement des porcs  

et de les solutionner  

Objectifs spécifiques du projet 



• Adapter les critères de conception des installations 

et de manipulation selon la réalité de la production 

porcine en 2012 

• Fournir des schémas de quai de chargement 

englobant les principaux critères de conception 

• Combler le manque d’information par rapport  

à la conception de quais de chargement adaptés 

aux fermes équipées d’un système de filtration d’air 

Objectifs spécifiques du projet 



1. Survol des impacts des installations  

de chargement 

2. Comprendre l’outil d’évaluation développé 

pour évaluer les installations de 

chargement et la manipulation des porcs 

3. Exemple de situation problématique  

avec pistes de solutions 

4. Élaboration de schémas de quais  

avec une estimation des coûts 

Plan de la présentation 



Impacts des installations de chargement 



1. Difficultés lors du chargement 

• Augmentation du stress  

des porcs 

• Augmentation des porcs  

essoufflés, fatigués,  

non ambulatoires 

• Diminution de la qualité  

de la viande    

• Viande PSE 

Impacts des installations de chargement 



1. Difficultés lors du chargement 

• Augmentation des risques de blessures 

• Pour le manipulateur 

• Pour les porcs 

• Blessures (ex. : pattes cassées) 

• Lacérations 

• Meurtrissures  

• Griffures 

• Écorchures  

• Hématomes 

 

Impacts des installations de chargement 



2. Impacts financiers 

Impacts des installations de chargement 

Événement  Moyenne québécoise  Valeurs monétaires 

Mortalité à la ferme lors du chargement 
ND 150 $/porc1 

Porc épuisé refusé par le transporteur 

Mortalité dans le transport et à la salle 

d’attente de l’abattoir 

0,126 %2  
9 500 porcs/an ou 182/sem. 

 

1 425 000 $ 

Marques sur la couenne 
0,005 %3  

40 269 porcs 
7,17 $/carcasse 
(Amputation de 4,8 kg) 

Altération de la qualité de la viande ND 4 $/carcasse4 

1 Moyenne de la valeur d’un porc entre 2002 et 2011 (CDPQ, 2012) 
2 FPPQ, de janv. à sept. 2012 
3 FPPQ, 2011 
4 CDPQ, 2008 



3. Temps moyen de chargement 

 

Impacts des installations de chargement 

  
Sans parc de 

rassemblement 

Avec parc de 

rassemblement 

Temps au Québec1 0,53 minute/porc 0,31 minute/porc 

Temps en France2 0,50 minute/porc 0,20 minute/porc 

• Une diminution d’environ 40 % du temps de chargement  
est observée lorsque les porcs sont rassemblés avant 
l’expédition dans une salle d’expédition plutôt que sortis  
au fur et à mesure 

• Le temps de chargement peut varier du simple au double 
selon le type d’installation de chargement et le nombre  
de porcs expédiés dans le parc ou le bâtiment 



Europe : Quai de chargement de pleine largeur 

Source : La Coop fédérée 



Exemple : F. Ménard (Agromex) 

• Modifications effectuées : 

• Nouveaux quais standards 

• Camion avec coussins d’étanchéité 

• Manipulation des porcs en groupe  

de 5 à 6 porcs maximum 

• Interdiction d’utiliser  

les bâtons électriques 

• Application de la mise à jeûn  

des porcs  

 

Impacts des installations de chargement 



• Effets combinés de l’amélioration des 

installations, de la manipulation et de la mise 

à jeun sur la mortalité dans le transport 

Impacts des installations de chargement 

Réf. : J.A. Correa, F.  Ménard,  

Journée Bien-être, 11 mars 2010 

 



Audit des installations de chargement  

et de la manipulation des porcs 



• But :   

• Évaluer les installations de chargement de la ferme  

et les techniques de manipulation des porcs  

• Proposer des solutions peu coûteuses pour améliorer  

les points problématiques 

• Utilisateurs ciblés :  

• Intervenants, vétérinaires et producteurs 

• Temps requis pour compléter l’audit :  

• Environ 1 h + le temps du chargement des porcs 

• Très détaillé, mais vaut la peine de prendre son temps ! 

Audit des installations de chargement  

et de la manipulation des porcs 



• Étape de conception de l’audit : 

• Revue de littérature pour trouver les principaux critères  

de conception et de manipulation influençant le chargement 

des porcs 

• Validation de ces critères en ferme lors de l’expédition  

des porcs à l’abattoir  

• Modification et adaptation aux conditions québécoises 

• Visite de 17 installations de chargement   

• 4 auditeurs externes pour s’assurer de :  

• La facilité d’utilisation 

• La répétabilité des résultats 

• L’utilité de l’outil 

Audit des installations de chargement  

et de la manipulation des porcs 



• Étape de conception de l’audit : 
• Recensement des types de remorques utilisées au Québec  

et dimensions de l’arrière pour s’assurer que le quai type 

proposé puisse se relier facilement à tous les camions 

• Standards ayant pu être déterminés :   
• Hauteur : 13,5 pieds     Largeur : 102 pouces 

• Hauteur du plancher :  entre 37 et 52 pouces 

 

Audit des installations de chargement  

et de la manipulation des porcs 



Le document est constitué de 7 sections : 
 

1. Information sur les pertes de l’entreprise 

2. Enclos d’engraissement et salle d’expédition 

3. Passages  

4. Quai  

5. Biosécurité 

6. Manipulation des porcs 

7. Croquis et tableau de mesure 

 

Audit des installations de chargement  

et de la manipulation des porcs 



Audit 



• Chaque section contient une liste de critères  

qui influencent la facilité du chargement 

• Les critères sont classés en trois catégories 

 

 

 

 

 
 
 

• Cocher la situation représentant le mieux  

à la ferme auditée 

Fonctionnement de l’audit 



• Excellent :  
• Résultat à viser 

• Acceptable :  
• Résultat minimal ne nécessitant pas l’apport  

de modifications 

• À améliorer :  
• Résultat nécessitant des modifications pour obtenir la note 

« excellente » ou « acceptable » selon la faisabilité et le 

coût pour y arriver, et ce, tout en considérant les bénéfices 

attendus  

• Plusieurs pistes de solutions sont proposées pour apporter 

des améliorations à peu de frais 

Fonctionnement de l’outil 



• Il est recommandé de faire l’audit pendant la 

sortie des porcs, car cela permet d’observer 

les porcs et les endroits où ils s’arrêtent lors 

du chargement.  

• L’audit évalue également les techniques de 

manipulation des éleveurs et du camionneur.  

• L’outil contient beaucoup d’information 

chiffrée permettant à l’auditeur de mieux 

comprendre et de se faire une idée. 

Fonctionnement de l’outil 



Pertes de l’entreprise 



• Où aller chercher l’information? 
• Résultats techniques de l’entreprise 

• http://www.fppq.upa.qc.ca/php/producteur/certificat_intro.php  

Calcul des pertes économiques 

  Données annuelles Perte économique annuelle de votre ferme 

Votre ferme 
Moyenne du 

Québec (2012) 

Nbre de 

porcs 

Poids des porcs 

(kg)  

Votre prix du 

porc moyen 

annuel 

Perte ($) 

Porcs morts durant le 

transport et à la salle 

d’attente de l’abattoir  

(porcs envoyés et non 

payés) 

nbre de porcs morts  

(transport + abattoir) 

______________X 100 

nbre de porcs 

produits/an 

  

  
0,126 % 

  

 

 

 

Nbre de porcs morts essoufflés ou blessés lors du 

chargement (patte ou épaule cassée) ND 

Nbre de kg de « démérite » 

(défaut de viande 

pénalisé) (codes 9 et 10) 

(peau + contusion) 

Nbre de kg de « démérite » 

Nbre de porcs expédiés 

0,024 

kg/porc 

Ex. : 250 truies N-F 

      5875 porcs vendus/an 

 6__ 

5875  

=0,102% 

 

6 

 

2 2 100 1,50$/kg 300 $ 

102 kg 

5875 

= 0,017 

5875 0,017 1,50$/kg 150 $ 

100 kg 1,50 $/kg 900 $  



• Tableau servant au calcul de l’économie potentielle de temps 

annuelle de votre ferme 

Temps moyen de chargement 

Temps de chargement Votre 

ferme 

❶ 

Moyenne du 

Québec en 2012 

(min/porc)  

❷ 

Économie de 

temps 

❶ - ❷ = h/porc 

  60 min 

Nbre de 

porcs 

expédiés 

par an 

Économie 

potentielle 

(h/an) 

Temps de 

charge- 

ment 

(min/porc) 

 Temps de 

chargement 

(min)     Nbre 

de porcs 

expédiés 
  

Avec salle 

d’expédition 
0,31 

Sans salle 

d’expédition 
0,53 

85 min 

112porcs 

= 0,76 

min/porc 

 

  

  

 0,76 – 0,53  = 

60 

0,00383 h/porc 

 

 5875 

porc/an 
22,5 h  



Enclos et salle d’expédition 



• Les murs, les portes et les panneaux doivent  

être pleins et bien fixés 
• Largeur des portes supérieure à 36 po 

• Les porcs sont curieux et sont distraits par : 
• Présence de nouveaux porcs  

• Grognements et bruits  

• Ralentit considérablement le chargement 

 

Porte des enclos 



• Les porcs se déplacent plus facilement  

de la noirceur vers la clarté 

• Éclairage supérieur à 50 lux dans le lieu  

où l’on veut diriger les porcs 

• 1 ampoule pour 17 porcs à 8 pi2/porc  

• 100 W ou fluo compacte de 25 W  

• 1 néon pour 33 porcs  

• T8 de 36 W 

Luminosité 



Passages 



• Éléments pouvant ralentir la progression des porcs :  

• La variation des types de plancher (béton, bois, grille) 

• L’adhérence du plancher (sec ou avec ripe) 

• La largeur des passages (2 porcs côte à côte) 

• Le rétrécissement aux portes (présence d’un cadre de porte) 

• La présence de seuil de porte  

• Les coins en angles (90°) dans les passages  

Passages 



• Éviter la variation des matériaux sur le plancher    

• Plancher non glissant et sec 

• Présence de seuil de porte à proscrire 

• Largeur des passages entre 36 à 42 po 

 

Passages 



Rétrécissement du passage 

  

Largeur des passages (36 à 42 po) 

Même largeur sur tout le parcours 

Les porcs ne se retrouvent pas 

coincés.  

Espace décalé  

Les porcs s’engagent et se retrouvent coincés. 

En entonnoir 

36" 



Virages dans les passages 

Un virage de 45° ralentit  

le chargement de 10 %. 

Un virage de 90° ralentit  

le chargement de 19 %. 

Un virage de 180° ralentit  

le chargement de 44 %. 

Aucun angle = parcours idéal   



Virages dans les passages 

Comme il est dispendieux de refaire des murs… 

• Fixer un panneau dans le coin pour faire 2 angles de 45o 

• S’assurer qu’il y ait minimum 36 po entre le panneau  

et le coin intérieur 



• S’assurer : 
• Qu’aucun objet ne se trouve  

sur le passage des porcs 

• Qu’il n’y ait pas d’objet coupant  

ou pointu sur leur chemin 

• Que les panneaux amovibles  

et les portes soient bien fixés 

Autres critères à surveiller dans le passage 

Il est important de noter  

que tous les éléments mentionnés précédemment  

sont à surveiller de la sortie du parc jusqu’au camion. 



Quai de chargement 



• Emplacement du quai sur le bâtiment 

Emplacement du quai 
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• Orientation 



• Toit et murs : 
• Faits de matériaux rigides  

et lavables 
• Éviter les toiles,  

car elles effraient les porcs 

lorsqu’elles battent au vent 

• Plancher : 
• En béton, car non bruyant,  

résistant, facile d’entretien  
• Même surface  

qu’à l’intérieur du bâtiment 

Toit, murs et plancher du quai 



Pente de la montée 

Nombre  Pente  

0,087 5° 

0,174 10° 

0,259 15° 

0,342 20° 

0,423 25° 

0,500 30° 

Calcul de la pente : 
Élevation

Longueur
= Nombre  

20° = maximum 4 po de hauteur 

sur 12 po de long 

• Présence d’une montée et calcul de sa pente 



• Type d’échelons 

Échelons dans la pente 

Aucun échelon : 
• Devient  rapidement  

très glissant 

Échelons surélevés :  
• Garde toujours  

une bonne traction 

Échelons encavés : 
• Devient glissant  

après le passage  
des porcs 

• Espacement des échelons 

6 à 8 po 

Si plus espacés : 
• Ralentit la vitesse  

de chargement de 11 % 



• L’ouverture par le haut permet un dégagement complet 

pour le passage des porcs au niveau de la porte  

• Évite une diminution de 4 à 6 pouces de la largeur  

au niveau de la porte 

Ouverture de la porte  



• Éviter des cadres de portes  

qui rétrécissent le passage  

des porcs : 
• Les porcs qui se déplacent  

côte à côte peuvent se coincer  

• Protéger les rails des portes  

de garage qui peuvent  

être brisés aux passages  

des porcs 

 

Cadre de porte  



• Plancher plat de plus de 40 po de longueur 
• Longueur d’un porc  permet au porc de 

reprendre pied après la montée de la ferme  

et avant d’embarquer dans le camion 

Plancher plat en haut de la pente  



• Pour éviter le soleil qui éblouit les porcs : 

 

 

 

 
 

• Coussins d’étanchéité 

Soleil 



• Pour éviter les courants  

d’air dans le quai : 

• Arrêter ou mettre  

au minimum la ventilation 

de la salle d’expédition 

et des chambres adjacentes  

pendant le chargement 

• Coussins d’étanchéité 

• Ventiler le quai en pression positive 

durant le chargement pour forcer l’air 

à sortir par la porte 

Vent dominant 



• Emplacement : 

• Autour de l’ouverture du quai  

• De chaque côté et au-dessus 

• Largeur des coussins : 10 à 12 po  

• Avantages : 

• Permet au camion de s’adosser au quai 

• Diminue le courant d’air dans le quai 

• Bloque le soleil qui éblouit les porcs 

• Ne nécessite plus de rampe de chargement  

 

Coussins d’étanchéité 



• Il faut éviter que l’eau de pluie tombe sur les porcs. 

• L’ajout d’une gouttière évite que l’eau de pluie tombe  

sur les porcs et sur le transporteur.  

L’ajout de gouttière 



• Accessibilité du camionneur 

par l’extérieur (biosécurité) 

 
 

 

• Espace de circulation  

du camionneur  

dans le quai  

pour être hors  

du champ de vision  

des porcs  

Espace pour le camionneur 



Biosécurité 



• Le camionneur  
• Vêtements du camionneur (bottes, gants + couvre-tout) 

• Ses aller-retour dans la porcherie 
• Pour aider à manipuler, tatouer les porcs…  

• Les porcs qui sortent du camion et qui retournent  

dans le bâtiment 

• Le camion 
• Sale et non désinfecté 

• Présence d’animaux dans le camion avant l’arrivée à la ferme 
 

Le quai est le lien physique  

entre le camion et la porcherie. 

Sources de contamination potentielles pendant le chargement 



1. Entrée extérieure pour le camionneur 

2. Espace  pour le transporteur : 
• 24 po min. 

• Manipuler dans leur champ de vision  

3. Entrée danoise pour le transporteur   

Recommandations 



• Vêtements fournis  

par la ferme  

(bottes, gants  

et survêtement)  

• Porte étanche  

entre le quai  

et le bâtiment 

• Cavité (lattes de béton)  

pour récupérer l’eau  

de lavage lorsque  

la montée est dans le quai  

Recommandations 



Salle d’expédition pour fermes avec filtration d’air (pression positive)  



Salle d’expédition pour fermes avec filtration d’air (pression négative)  



Manipulation des porcs 



• L’audit doit être fait pendant le chargement 

des porcs  

• Observation  

des méthodes  

de manipulation  

des porcs par  

les producteurs,  

les employés  

et par le transporteur 

 

Manipulation des porcs  



• Zone A :  
• Le porc ne réagit pas,  

car le manipulateur est trop loin. 

• Zone B : 
• Zone dans laquelle le manipulateur  

doit se placer pour faire  

avancer le porc. 

• Zone C :  
• Zone dans laquelle le porc recule  

ou fuit le manipulateur qui s’y trouve. 

• Zone aveugle :  
• Zone où le porc ne voit pas le manipulateur,  

donc il arrête d’avancer. 

Point de balance 



 

• Outils recommandés : 
• Palette, panneau, toile 

 
 

 

• Outils à proscrire :  
• Bâton électrique,  

fouet, tuyau 
• Ils occasionnent  

des meurtrissures  

et un stress. 

Outils appropriés de manipulation 



• Groupe de 5 à 6 porcs : 
• Permet d’atteindre le porc  

de tête en cas de blocage  

• Groupe de 7 porcs et plus : 
• Si blocage, on ne peut pas intervenir sur le porc 

de tête, donc :  

• Utilisation des outils de manipulation sur les porcs  

de derrière pour faire avancer les autres 
• Pensez-y : est-ce que le fait de s’acharner sur  

le dernier porc du groupe encourage le premier  

à avancer ? 

Nombre de porcs manipulés 



• Salles ou parcs d’expédition : 

• Permet de diminuer le temps de chargement 

• Permet de mieux appliquer la mise à jeun 

• Sortir les porcs au fur et à mesure :  

• Ne jamais remplir l’allée avec plus de 6 porcs 

• Les porcs auront le temps de se retourner, de se 

retrouver coincés, donc de s’épuiser avant le 

chargement. 

Méthode de travail 



• Mise à jeun (12 à 18 heures) avant le transport 
• Durée maximale : 24 heures, car perte de poids  

de la  carcasse 

Mise à jeun 

Il a été prouvé qu’un porc mis à jeun adéquatement  

est plus facile à manipuler et évite un gaspillage de moulée $$$.   



• L’attitude du producteur et du transporteur 

• Patience 

• Constance 

• Attitude positive 

 

• Vocalisation pendant le chargement 

• Un petit groupe permet d’avoir accès  

au porc de tête avec une palette. 

 

Attitude des manipulateurs 

http://www.123rf.com/photo_8576418_cartoon-angry-man-isolated-on-white-background.html


• Le manipulateur  

ne doit jamais  

faire face  

au groupe de porcs  

qui s’en vient. 

    

• Les manipulateurs et le transporteur,  

pour la dernière section du parcours,  

devraient attendre hors du champ  

de vision des porcs. 

 

Emplacement du manipulateur 



Éviter le tatouage pendant la sortie des porcs, car :  

• Augmentation du temps de chargement 
• Les porcs s’arrêtent et ont tendance à vouloir retourner  

d’où ils viennent (peur). 

• Augmentation du stress du porc (surpris par coup de frappe) 
• Plus de porcs fatigués, essoufflés, donc diminution de la qualité  

de la viande 

• Surcroît de tatouages sur la longe au lieu de l’épaule,  

car faits trop rapidement 
• Augmentation des tatouages illisibles 

• Marque de marteau (ecchymose) 

Et on a même vu des manquements à la biosécurité 
• Transporteur qui entre dans le bâtiment pour tatouer les porcs 

Tatouage 



• Il est recommandé de ne pas tatouer les animaux  

la journée du chargement.  
• Il existe des encres permanentes qui permettent  

de tatouer plusieurs semaines à l’avance. 

Tatouage 

Frappe de marteau  

+ tatouage illisible  

Tatouage  

sur la longe 



• Trois modèles  ayant chacun 2 variantes : 
• Montée dans la ferme 

• Montée dans le quai 

• Sortie en ligne droite 

 

• Sortie à angle de 45o  

 

 

• Sortie à angle de 90o  

Schémas de conception  



Sortie en ligne droite 



Sortie en ligne droite 



Sortie en ligne droite 



Sortie en ligne droite (montée dans le quai) 



Sortie en ligne droite (montée dans le quai) 



Sortie en ligne droite (montée dans le quai) 



 

Sortie en ligne droite (montée dans le quai) 



Sortie à angle de 45o 



Sortie à angle de 45o 



 

Sortie à angle de 45o 



Sortie à angle de 90o 



Sortie à angle de 90o 



Sortie à angle de 90o 



• Très variable selon : 
• Le type de quai (droit, 45o, 90o) 

• Montée dans la ferme ou dans le quai 

• Si dans le quai 

• Longueur de la montée  

• Dépend de la différence de hauteur entre le plancher  

de la porcherie et le quai 

• Emplacement du quai sur la porcherie 

• Les coûts pour annexer le quai sur le côté de la porcherie sont 

beaucoup plus élevés (toiture) 

• Type de matériaux choisis 

• Autoconstruction ou clé en main 

• Peut varier entre 3 500 $ et 6 000 $ 

Estimation des coûts de construction selon les différents schémas 



• Plusieurs critères ont une influence sur la qualité 

des installations, sur la facilité de manipulation  

et sur le temps de chargement.  

• Des modifications peu dispendieuses peuvent 

apporter des améliorations directes et efficaces. 

• L’outil de diagnostic permettra de bien cerner  

les endroits problématiques et vous fournira  

des pistes de solutions à moindres coûts pour  

y remédier.  

Conclusion  



• L’installation de coussins d’étanchéité pour que le camion 

s’appuie sur le quai est la solution idéale. 

• Ne pas utiliser de rampe d’embarquement 

• Absence de courant d’air et de soleil 

• Un quai couvert d’une largeur de 96 po 

• S’adapte à tous types de camions  

• Porte de chargement à gauche ou à droite 

• Protection contre les intempéries  

• Pluie, neige, glace 

• Permet une circulation facile du transporteur  

• Accès aux porcs sans être dans leur champ de vision 

• Évite des bris de biosécurité 

• Accès pour le camionneur 

• N’entre plus dans la ferme 

Conclusion 



Les documents produits au cours de ce projet sont 

disponibles sur les sites web du CDPQ (www.cdpq.ca) 

et d’Agri-Réseau (www.agrireseau.qc.ca/porc) : 

• Audit des installations de chargement et de  

la manipulation des porcs en engraissement 

• Plans types de quais de chargement 

• Fiche technique : les quais de chargement  

pour les porcs en engraissement 

Conclusion 



Remerciements 



Merci ! 

Période de questions 


